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Konsultens projektbeskrivning nödbelysning 
 

 
Projektering av nödbelysningssystem 
 
Förklaringar för ljusarmaturlitterering 
 
Armaturslag- (första beteckningen) 
 
G  Anger glödljusarmaturer, även halogen och ljusdioder 
N  Anger nödljusarmatur 
L  Anger lysrörsarmatur och kompaktlysrör 
K  Anger kontaktskena 
 
Armaturdata – ( andra beteckningen) 
 
1, 2, 3, 4, osv anger fabrikat, typ. Katalogbeteckning. 
 
Montagesätt – ( tredje beteckningen ) 
 
a armaturskena 
t tak 
v vägg 
i infälld 
k konsoler 
p pendel 
r pendlas från ränna 
s under stege 
x special (t.ex under överskåp ), montage enligt armaturförteckning 
 
Exempel: 
G4t: Glödljusarmatur, löpnummer 4, takmontage 
 
Ljuskällor 
Lysrör 
Lysrör typ fullfärg, varmvita 830 
Kompaktlysrör 
Kompaktlysrör typ fullfärg, varmvita 830 
Glödlampor 
Glödlampor typ long life 
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Nöd- och utgångsbelysning 
 
Utrymningsväg samt väg till utrymningsväg förses med genomlysta vägledande 
markeringar, placerade ovan dörr. Hänvisningsarmatur är försedd med inbyggd 
reservkraftsaggregat. 
Nödbelysning ansluts med brandsäker kabel till centralt nödbelysningsaggregat 
placerat i elrum. Aggregat ska fungera i 60 min vid strömavbrott. 
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Metoder och krav vid projektering av en 
nödbelysningsanläggning 
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Nödbelysningsinstallation - vägledning 
 


